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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0400 — Teplice

PROTOKOL

o vysledku posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, (nafizeni
o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, ¢l. 1.1 (systém 17)

¢. 040 — 060456
Nazev vyrobku:

Popilek z hnédého uhli do betonu

typ / varianta: Popilek z elektrostatickych odlu¢ovaéu (1., Il., a lll. sekce), kotle K4 a K5

\yrobce:
PLZENSKA TEPLARENSKA, a.s.
ICO: 4979 04 80

Adresa: Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen
Vyrobna: Plzefiska teplarenska, a.s.

Adresa: Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen
Zakazka: Z040 19 0021

Pocet stran protokolu vEetné strany titulni: 4 Pocet pfiloh: -

/ \
Ing. Pavel-Barto$

vedouci posuzovatel

Teplice, 25. bfezna 2019

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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VSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci

Plzenska teplarenska, a.s.
Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen
ICO : 49 79 04 80

1.2 Vyrobna : Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen Udaje o vyrobku
Nazev vyrobku:

Popilek do betonu, typ / varianta: Popilek z elektrostatickych odlu¢ovacu (I, Il., a lll. sekce), kotle
K4 a K5,

Popis a uréeni vyrobku (vymezeni zplsobu pouziti ve stavbé):

Paopilek je ziskavan spalovanim hnédého uhli bez spoluspalovani jinych materiall.

\yrobek je ur€en jako pfimés druhu Il do betonu (viz EN 206+A1).

Poznamka:

Bylo vydano ,Doporuceni SUJB 2017". V pfipadé hodnoty indexu hmotnostni aktivity > 1,0 je drzitel
osvédceni na tuto skutecnosti upozornit své odbératele a dale postupovat podle ,Doporuceni SUJB
2017~

1.3 Seznam podkladi pfedanych vyrobcem pro posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti vyrobku

° Zadost o vykon oznameného subjektu — systém 1*.
° Prirucka jakosti a souvisejici dokumenty.

1.4 Seznam ostatnich podkladl pouzitych pfi posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti vyrobku

. CSN EN 450-2:2005 Popilek do betonu — Cast 2: Hodnoceni shody.

@ Vyhlagka ¢. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

° Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemicke latky, (nafizeni
REACH).

1.5 Technicka specifikace vztahujici se na posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti
vyrobku (v platném znéni)

° EN 450-1:2012 Popilek do betonu - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria shody.

1.6 Informace o pfedchozim posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti vyrobku
Jedna se o druhé posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti vyrobku. Tento certifikat je rozsiren o .
sekai.

Predchozi posouzeni bylo provedeno v roce 2017 a byl vydan dne 9. éervna 2017 certifikat ¢. 1020 -
CPR - 040 029861. Tento certifikat stale plati.
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2. Posouzeni vyrobku

2.1 Technické pozadavky

Vyrobek byl posuzovan podle EN 450-1:2012 Popilek do betonu - Cast 1: Definice, specifikace a
kritéria shody ve sledovanych vlastnostech:

e index Uginnosti
e objemova stalost
e ztrata Zihanim

e obsah siran( (SOs v % hmot.)

e obsah aktivniho CaO

s obsah volného CaO
e obsah chloridl

e meérna hmotnost

e jemnost

index hmotnostni aktivity |

2.2 Soupis protokolu o zkouskach a posouzenich:

Protokol & 040-060117 o zkou$kach popilku do betonu, TZUS Praha, s. p. pobocka Teplice, leden

2019

Protokol o zkousce & 513/2018 Méfeni obsahu pfirodnich radionuklidli ve stavebnich materialech,
SUROQ Hradec Krélové, fijen 2018

2.3 Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni vyrobku

- g : zjisténa pozadovana/
S‘:::ds‘::g:? pz"::;:;?eo zkg:telljanl pramérna deklarovana | vyhodnoceni
P P hodnota hodnota
po 28 CSN EN 450-1 .
Index dnech &SN EN 196-1 886|750 vyhowie
uéinnosti po 90 CSN EN 450-1 -
(%) dwrech ESN EN 196-1 93,11=85,0 vyhovuje
Objemova stalost CSN EN 450-1 ;
(mrjn) &SN EN 196-3 0,51<10,0 vyhovuje
Ztrata zihanim L CSN EN 450-1 144]<50 vyhovuje
(% hmot.) CSN EN 196-2 I [y (kategorie A
Obsah siranu GSN EN 196-2 0,37|<3,0 vyhovuje
{£0%¥ /6 NiTiok ) 040-060117
Obsah CaO aktivniho i CSN EN 196-2 2271<100 hovuie
(% hmot.) 4 CSN EN 197-1 il | =1, vyhovuyj
(o:/’s:nrr"of?o Ll GSN EN 451-1 0,00|<15 vyhovuje
0 .
?:ﬂé;;‘rga;‘m"t"“t ESN EN 196-6 2400 | 2 400 + 200 vyhovuje
g/bz?nhof;‘m"d“ GSN EN 196-2 0,004 |< 0,1 vyhovuje
(] .
Jemnost i vyhovuje
(% hmot ) CSN EN 451-2 27,01<40,0 (kategorie N)
Index hmotnostni Zeni .
aktivity | 513/2018 [S)"Uﬂ%”;%%%' 0,99(<1,0 vyhovuje

1) Zadatel je podle vysledki zkousek povinen zatrid'ovat vyrobek do kategorii uvedenych v CSN EN
450-1 &l. 5.2.2. (ztrata zihanim), &l. 5.3.1. (jemnost) a uvadét tyto udaje v pravodnich dokladech

(viz pfiloha ZA.3)

2) Jedna se o celkovy obsah CaO;
(&l. 5.2.6.CSN EN 450-1).
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3. Posouzeni systému fizeni vyroby
Posouzeni bylo provedeno v souladu s CSN EN 450-2:2005.

3.1 Pozadavek technické specifikace na systém fizeni vyroby:

Pozadavky na systém Fizeni vyroby jsou obsazeny v CSN EN 450-2:2005 Popilek do betonu -
Cast 2: Hodnoceni shody.

3.2 Vyhodnoceni systému fizeni vyroby:
Technicka dokumentace vyrobce Plzeriska teplarenska a.s. obsahuje popis systemu fizeni
vyroby vyse uvedeného vyrobce.

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a umoziiuje dosazeni a udrzeni
pozadovanych viastnosti vyrobku.

4. Zaver

e Vzorek vyrobku odpovida ve sledovanych viastnostech pozadavkim technické specifikace
EN 450-1:2012.

e Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s harmonizovanou
technickou specifikaci a zajistuje dosazeni a udrzeni deklarovanych vlastnosti vyrobku

e Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, Zze nedojde ke zmene
skuteénosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména mlze ovlivnit
viastnosti vyrobkil (napf. zména technickych pfedpisl, technicke specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

e Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim ¢l 1.1 pfilohy
V nafizeni EP a Rady (EU) &. 305/2011 dopliiovana zpravami o prab&zném dozoru, ktery
zahrnuje auditni zkousky, posouzeni a hodnoceni systemu fizeni vyroby

5. Prilohy
e Bez pfiloh.

KONEC PROTOKOLU
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