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od roku 2016 dodava do distribucni sité 22kV elektrickou energii

v ro¢nim objemu az 36 000 MWh také nové zarizeni k energetickému
vyuzivani odpadu ZEVO Pizeri, které vybudovala spoleénost na byvalé
skladce komunainiho odpadu v Chotikové. Ro¢né toto moderni
zarizeni energeticky vyuzije az 95 000 tun prevainé komunélnich
odpadu.

Pizeriska teplarenska, a.s. ziskala za tento projekt ocenéni - Projekt
roku 2016 ,,Vyuziti tepla z odpadu pro zasobovani domacnosti

a vyrobu elektfiny*“.
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Plzenska teplarenska, a.s.

Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzer

Ceska republika

tel.: +420 377 180 111 // fax: +420 377 235 845
e-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
kontakt na vedouciho provozu +420 377 180 221
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Elektricka energie se v priibéhu minulého stoleti
stala pro zapadni civilizaéni okruh, k némuz se
Ceska republika nikdy neprestala fadit, fenoménem,
jaky asi nema konkurenci. Bez elektrické energie
neni tato spole¢nost schopna prezit. V celé Evropé
roste jeji nedostatek, a tak je logické, ze i Plzenska
teplarenska, a.s., jejimz hlavnim ukolem je
zasobovat mésto Plzen teplem, vyuziva jednoho

z nejmodernéjSich zpusobu spoleé¢né vyroby
elektrické a tepelné energie, tzv. kogeneraci. Jedna
se o zpusob vyroby a produkce elektfiny mimoradné
efektivnim zplGsobem.

HISTORIE VYROBY ELEKTRICKE

1985

Vyrobou elektrické energie se Plzeriska teplarenska, a.s.
zabyva jiz od roku 1985. V tomto roce byla dobudovana
a zprovozneéna ll. etapa centralni teplarny zahrnujici dva

parni granulacni kotle K4 a K5 na uhli a jednu protitlakou 1 KOTELNI JEDNOTKY

turbinu TG1. Realizaci této teplarenské c¢asti centralni

teplarny byl polozen zaklad pro budouci hospodarnéjsi Na jafe roku 2010 byla ) K4 parni granulaéni kotel o vykonu 128 MW,
a technicky vyspélejSi zpusob spolecné vyroby elektrické zprovoznéna IV. etapa »-
a tepelné energie, tzv. kogenerace. centralni teplérﬁy tzv. ,zeleny = K5 parni granulaéni kotel o vykonu 128 MW,
1999 enﬁrge.t’ickyk Vty'iolt()?i blok ‘N 2 K6 parni fluidni kotel o vykonu 135 MW,
zahrnujici kote ' LB e _ :
na biomasu a kondenzaéni Y K7 parni fluidni kotel na biomasu o vykonu 38,5 MW,

Vyrobni zafizeni

odbérovou turbinu TG3. e . ,
centralni teplarmy bylo ‘ ZEVO parni kotel o vykonu 31,65 MW,

koncem roku 1999 iz L
rozsifeno o Ill. etapu 2016 TURBOSOUSTROJI
zahrnujici f'E“‘!“' kovtel K6 V srpnu 2016 bylo uvedeno do zkuSebniho provozu . : :
a kondenzacni odbérovou Zafizeni k energetickému vyuZivani odpadd ZEVO Plzef TG1 protitlaka turbina
turbinu TG2. zahrnujici jeden parni kotel a kondenza&ni odb&rovou jmenovity vykon 70 MW,
turbinu.
TG2 kondenzaéniodbérova turbina

: , TECHNICKE PARAMETRY Jmenovity vikon 67 MW,
2004 . » - TG3 kondenzaéni odbérova turbina
Pro potfeby optimalniho rezimu vyroby elektrické energie Zarizeni Vyrob’nih_o _bloku centrélnvi tepl,érr_\,y’ jmenovity vykon 13,5 MW,
nezavisle na odbéru tepelné energie ze systému topeni v Doubravecké ulici a ZEVO Plzen podilejici se o o )
v letnich mésicich a pfechodovych obdobi byl v roce 2004 na vyrobé elektrické energie ma tyto technické ZEV(Q kondenzacni odbérova turbina

dopInén blok TG1 o vzduchem chlazeny kondenzator. parametry: jmenovity vykon 10,5 MW,



