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Plzenska teplarenska, a.s. postavila svoji filozofii vyroby dodavanych energii na
kogeneraénim zpusobu vyroby tepelné a elektrické energie. Pravé kombinovana
vyroba elektfiny a tepla je jednim z mala zpusobd, ktery je pFi ziskavani energie
velmi setrny k Zivotnimu prostredi. PFi spolecné vyrobé elektfiny a tepla dochéa-
zi oproti oddélené vyrobé elektriny v elektrarné a tepla ve vytopné azZ k treti-
noveé uspore primarniho paliva. Stejnou mérou se tak sniZuji vsechny negativni
dopady na Zivotni prostredi od samotné tézby a dopravy paliva, pfes jeho spa-
lovani a produkci odpadi aZ po koneénou spotFebu vyrobenych energii.

Teplarenské zdroje, tedy zdroje pouzivajici pravé kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla, maji
podstatné vysSsi Gcinnost vyroby energii, maji lepsi technické i ekonomické predpoklady k realiza-
ci takovych opatreni, ktera odstrani, popripadé minimalizuji negativni dopady na zZivotni prostre-
di. Tyto zdroje jsou podstatné Iépe provozovany prave s cilem snizit ekologickou zatéz.

Plzenska teplarenska, a.s. se snazi o vyuzivani obnovitelnych zdroju k vyrobé energii. Jedna se

o takova paliva a energetické zdroje, jejichz vyuziti v decentralizovanych a lokalnich tepelnych
zarizenich nepfichazi v Gvahu viibec, nebo jen velmi omezenym zplisobem. Z obnovitelnych
zdroju, které jsou z hlediska emisi CO, a tvorby sklenikového procesu neutralni, je to predevsim
biomasa, kterou spoleénost pouziva k vyrobé elektfiny a tepla jiz od roku 2003. Vysledkem
tohoto snazeni je skutecnost, Ze spolecnost vyrabi aktualné témér 30 % své produkce elektrické
energie z obnovitelnych zdroju.

Dalsim dikazem toho, Ze ma Plzenska teplarenska, a.s. opravdu kladny vztah k zivotnimu pro-
stredi, je jeji aktivni vstup do oblasti druhotného vyuzivani komunalnino odpadu. Projekt ,ZEVO“
(zafizeni na energetické vyuzivani odpad(l), jehoz vystavba se na skladce komunalniho odpadu
Chotikov realizuje, je toho dikazem. V obrovském mnozstvi komunalniho odpadu vznikajiciho
vlivem rozvoje civilizace smérem ke konzumni spolecnosti vidi Plzeriska teplarenska, a.s. veliky
potencial obnovitelné energie.

Spolecnost si je vedoma svého hlavniho poslani, kterym je zajiSténi tepelné pohody a spolehliva
dodavka teplé vody do vSech ji zasobenych objektl na Gzemi mésta Plzné. Zaroven si je vSak
plné védoma své povinnosti, kterou je Setrny pristup k zZivotnimu prostredi, a tim zachovani plno-
hodnotného ziti at uz pfimo ve mésté Plzni ¢i jeho blizkém okoli.




Plzenska teplarenska pomaha

Motto ,Vice nezZ energie“, které ma spolecnost ve svém logotypu signalizuje snahu poskytnout
svym odbérateliim a obchodnim partneriim néco vice nez standardni dodavku energii. Spolecnost
si uvédomuje své silné postaveni jak v Plzni, tak v Pizenském kraji a snazi se kaZdorocné pomahat
financné v oblastech zdravotnictvi, charity, kultury, Skolstvi a sportu.

V oblasti charity a zdravotnictvi prispéla spolenost mimo jiné témto organizacim:
= Fakultni nemocnice Plzen
= Diecézni charita Plzen - socialni projekty na Uzemi mésta Plzné

= Diakonie Ceskobratrské cirkve evangelické - svoz déti a mladeze s mentalnim a kombinovanym
postizenim do Denniho stacionare Clovicek

Obcanské sdruzeni David a Golias - projekt rehabilitace pro déti s kombinovanym postizenim

Centrum Hajek - rehabilitaéni pomucky pro postizené déti

= Hospic sv. Lazara v Plzni

V oblasti kultury prispéla spolegnost mimo jiné témto organizacim:

= 70O Plzefi » UMO PLZEN 3 - Skodaland
= REPORT media - Zebfik 2014 = TRANSPART - Divadelni |éto 2014
= NADACE 700 let - Historicky vikend = Alfa Beta Production - hudebni cyklus koncertl L. Brabce

V roce 2014 podporovala spoleénost také kulturni festivaly: Summercityfest, Ziva ulice, Mezinarodni
divadelni festival, Filmovy festival Finale, détsky filmovy festival Juniorfest, HradiStské kulturni |éto,
détsky loutkovy festival Skupova Plzen.

V oblasti Skolstvi prispéla spolecnost mimo jiné témto organizacim:

= Zapadoceska univerzita v Plzni - Olympiada techniky

= TJ ZP Halma USP Zbtich - TJ zdravotné a mentalné postizenych pfi Gstavu socialni péée ve Zblchu
= Gymnazium Opavska

= 7S a MS Chotikov

V oblasti SpPOrtu prispéla spoleCnost mimo jiné témto organizacim:
= FC Viktoria Plzen = HC Plzen 1929
= TJ Lokomotiva Plzen = Pl|zenska tenisova, s.r.o.

= Sdruzeni streleckych klubl mésta Plzné = AEROKLUB Plasy - Den ve vzduchu

Plzensti otuzilci = Plzensky pUlmaraton

Jachetni klub Skoda - Plzen = Béh Plzenskeé teplarenské kolem Boleveckych rybniki




Zprava dozordi rady
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Marketing

Pripojeny vykon Odbér tepelné energie Pocet novych
(MW1) (GJ/rok) odbérnych mist

Rok napojeni

2012 7,517 27 445 44

2013 10,367 30870 36




()
=
)
(%]
()
>
c




Plan Skutecnost
(tis. K¢) (tis. KC)

Osazeni frekvencénich ménicl na vzduchovych ventilech na kotli K4
Rekonstrukce elektroodlucovacl odsifovaciho zafizeni
Rozvoj tepelné sité véetné strategickych napajecl
Upgrade SW fidiciho systému Honeywell 5.200

Rozvoj informatiky 3.134 1.792

Ostatni investice 6.993 3.657

Celkem 1.804.058 1.642.656

Pokryto (mil. KE) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Investice do tepelné
infrastruktury mésta 36,2 24,0 49,7 24,1 20,5 22,5 1,4
Plzné




Ekologie

Zavazné podminky pro provoz centralniho tepelného zdroje v Doubravecké ulici
stanovené integrovanym povolenim byly v pribéhu roku 2014 pIlnény.

V prabéhu roku byla nadale vyuzivana Siroka palivova zakladna centralniho tepelného zdroje. Po cely
rok bylo na kotli K6 povoleno spoluspalovani dievni Stépky v mnozstvi do 40 % z celkového prikonu
dodaném v hnédém uhli a tuhého alternativniho paliva (TAP a BON1) v mnozstvi do 5 % z celkové
hmotnosti uhli spaleného v kotli K6. V kotlich K4 a K5 bylo povoleno spoluspalovani peletek, hnédého
uhli a tuhého alternativniho paliva. Maximalni podil biomasy nesmi presahnout 30 % a podil tuhého
alternativnino paliva 5 % celkové hmotnosti uhli pfivadéného do kotl. V pribéhu celého roku byl jiz
ustaleny provoz ekologického kotle K7, ktery je urc¢en vyhradné ke spalovani biomasy.

Emisni stropy pro odsifovaci jednotku stanovené Krajskym Gfadem byly v roce 2014 dodrzeny. U tuhych
znecistujicich latek bylo emitovano 74 % emisniho stropu, u SO, bylo emitovano 95 % a u NO_43 %
emisniho stropu.

Jako certifikovany vyrobek bylo vyuzito 71 600 t vedlejSich energetickych produktl. Produkce nebez-
pecnych odpadll je ustalena, nejvétsi polozkou jsou zaolejované odpadni vody z provozu centralniho
tepelného zdroje 38,6 t (zachytna jimka pod turbogeneratorem TG 1, odpady z odluéovaci oleje).

V ostatnich odpadech dominuji kaly z ¢ifeni vody 621,6 t, zelezo a ocel 415 t, stavebni a demoliéni
odpady 133,5 t a smésny komunalni odpad 28 t.

V roce 2014 bylo spaleno 271 181 t biomasy, coz je snizeni o 8 % proti predeslému roku a 637 t tuhé-
ho alternativniho paliva.

Emise CO, centralniho zdroje tepla z fosilnich paliv a aditiv byla vypoCtena ve vysi 648 495 t CO,,. Dne
27. 2. 2015 byly vysledky ovéreny zaméstnancem spolec¢nosti TUV NORD. Spalenim 271 181 t biomasy
bylo usetreno cca 207 tis. tun hnédého uhli.

Spotfeba surové vody proti roku 2013 poklesla 0 202 tis. m® na celkové mnozstvi 2 486 tis. m3.

V dalSich letech se predpoklada spisSe setrvaly stav spotfeby v ramci povoleného mnozstvi v integrova-
ném povoleni upraveného zménou ¢. 10 ze dne 23. 5. 2013 na 4 500 tis. m® rocné. Vypousténa od-
padni voda z centralniho tepelného zdroje v rocnim objemu 619 tis. m? a ze slozisté popelovin Bozkov
v rocnim objemu 122 tis. m® odpovidala kvalitativnim ukazatelim integrovaného povoleni.




Celkova produkce tuhych odpadii
Jednotka 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produkce odpadl ze spalovani t 97531 @ 109469 128654 136985 153973 @ 133412
z toho: popilek t 79 318 86306 108000 110446 121366 101978
Skvara t 11 632 14 349 13 224 15 227 12 461 19 065
produkt z odsifeni t 6 580 7428 7430 11 312 20 146 11945

Nebezpeéné odpady
z provozni ¢innosti t 58 31 47 54 129 39

Vyroba tepelné energie a emise do ovzdusi z CZT

Jednotka 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vyroba tepelné energie TJ 7662 8 405 8539 8 455 8 635 8 066
Tuhé znecistujici latky t 31 51 36 70 93 72
Oxid sificity t 3247 3173 3159 3270 3359 3181
Oxidy dusiku t 1046 1327 1144 1342 1035 757
Oxid uhelnaty t 66 159 116 164 201 296
Oxid uhlicity z fosilnich paliv t 716 433 736875 701579 716 147 704 377 648 495
Organické latky (TOC) t 76 92 92 118 0,87 1,80

Mérna produkce popelovin a emisi v kg/GJ vyrobeného tepla
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Spolecnost jiz celych deset let zajistuje provozovani skladky komundlnich od-
padu v Chotikové. Tuto sluzZbu z oblasti hospodaFeni s odpady zajistuje jak pro
Sirokou podnikatelskou vefFejnost, tak pro ob¢any mésta. V souc¢asné dobé jsou
vSechny odpady ukladany do aktivni kazety €. 2. V roce 2014 bylo na skladce
uloZeno celkem 28 752 t odpadi, z toho vice neZ 70 % tvoFily odpady komunal-
ni.

Aby byly zajiStény co mozna nejmensi negativni dopady na Zivotni prostredi vyplyvajici z hlavni
cinnosti, kterou je odstranovani odpadud ulozenim na povrchu terénu, je na skladce vénova-

na maximalni pozornost na dodrZovani predepsanych pracovnich postupt a technologickych
procest. V ramci dodrzovani podminek vydaného integrovaného povoleni je béhem celého roku
provadéno monitorovani a méreni v oblasti zivotniho prostredi, zejména pak kontrola spodnich
vod v okoli skladky.

Na skladce Chotikov provozuje spolecnost kogeneracni jednotku na skladkovy plyn. V souvislosti
se zahajenim stavby ZEVO Chotikov (Zafizeni pro energetické vyuZiti odpadud) doslo k planované-
mu vice nez pulrocnimu odstaveni jednotky a jejimu premisténi. Pii témér 30% casovém vyuziti
zarizeni se podarilo v roce 2014 vyrobit a dodat do sité 127,7 MWh elektrické energie.
Pocatkem roku 2014 bylo také zazemi skladky a pfijem odpadid presunuto do nového objektu

u silnice 1/20 z PIzné na Karlovy Vary, vybudovaného v ramci stavby ZEVO Chotikov.




ISO

V pribéhu roku 2014 pracoval ve spolecnosti tym internich auditor(i z fad zaméstnanc(i v tomto sloze-
ni: Otakar Hamtak, Miloslav Kolafik, Ing. Jifi Kral, Josef Potuznik, Dusan Kollar, Jitka Thirova, Ing. lvan
Jandous, Ing. Monika Tumova a Ing. Martin Chochola.

Interni audity se konaly v priibéhu Ill. a IV. ¢tvrtleti roku 2014. Jednotlivé auditorské tymy byly schvale-
ny generalnim feditelem dne 25. 9. 2014.

Ve dnech 10. a 12. bfezna 2014 byl ve spolecnosti Plzenska teplarenska, a.s. proveden recertifikaéni
audit se zamérenim na oblast ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. Pfedmétem auditu byli tyto oblasti:

A)  RIZENiIMS

B)  LOGISTIKA

C)  ZAUHLOVANI A VLECKA

D)  CENTRALNi ZDRO), ODSIRENI

E)  LIDSKE ZDROJE

F)  INFORMATIKA

G)  ENVIRONMENTALNi MANAGEMENT
H)  SKLADKA KOMUNALNIHO ODPADU CHOTIKOV
) TECHNICKY ROZVO]

) PRIMARNI ROZVODY

K)  CHEMICKA UPRAVNA VODY

L)  CENTRALNi NAKUP

M)  OBCHOD

Zavér externino dozorového auditu:

Dokumentace systému managementu prokazuje shodu s poZadavky systémové normy
a poskytuje adekvatni strukturu na podporu realizace a udrzovani systému manage-
mentu. Organizace prokazala efektivni implementaci, udrzovani a zlepsovani svého
systému managementu. Organizace prokadzala zavedeni a sledovani vhodnych kli¢o-
vych vykonnostnich cilu a cilovych hodnot a monitorovani pokroku pFi jejich dosa-
hovani. Program interniho auditu byl pIné implementovan a prokazuje svoji u¢innost
Jjako nastroj pro udrzovani a zlepsSovani systému managementu. Pfezkoumani systé-
mu vedenim organizace se provadi v souladu s planovanym usporadanim a vystupy
Z prezkoumani vedou k trvalému zvysovani efektivnosti systému.

Systém managementu prokazal v ramci auditu celkovou shodu s poZadavky
systémoveé normy. Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti vedouci auditor doporu-
Cil Plzenskou teplarenskou, a.s. k prolongaci certifikatu pro oblast ISO 9001:2009

a ISO 14001:2005.




Informatika




Vyroba, dodavka a rozvod tepelné energie
a energie chladu

Spolecnost vyrabi tepelnou energii na centralni teplarné v Doubravecké ulici a v péti lokalnich
plynovych kotelnach. Jednotlivé méstské ¢asti jsou navzajem propojeny systémem paternich
primarnich napajecd a jednoho parovodu, coZ umoznuje maximalni mozné vyuziti kombinované
vyroby tepelné a elektrické energie na centralni teplarné. Prostrednictvim primarnich horkovod-
nich a parnich siti, sekundarnich teplovodnich siti a 702 prfedavacich stanic zasobovala spolec¢-
nost ke konci roku 2014 celkem 2 353 odbérnych mist 1 957 zakaznikl na témér celém tzemi

mésta Plzné.

V roce 2014 vyrobila spole¢nost na centralni teplarné 8 066 TJ a lokalnich ko-
telnach 2 TJ. Pro méstskeé casti Bory, Skvriany a Slovany nakoupila 227 TJ tepel-
né energie. Odbératelim tepla bylo celkem proddno 2 537 TJ tepelné energie
za prumérnou cenu 361,34 Ké/GJ ve skladbé 46 % bytovy sektor a 54 % nebyto-
vy sektor.

Dodavky tepelné energie byly v priilbéhu roku zajistovany plynule bez zasadnich preruseni

a lokalni odstavky horkovodni sité byly pouze nékolikadenni.

Planované ro¢ni hodnoty prodeje tepla se podafrilo spinit pouze na 93,7 %. Rok 2014 byl

z pohledu venkovnich teplot nejteplejSim rokem za poslednich 50 let a z pohledu roéni uzite¢né
dodavky vibec nejslabsim rokem za obdobi akciové spoleénosti. Tento propad je zaroven umoc-
nén razantnim snizenim odbéru pary u odbérateld z primyslového sektoru a také hospodarnym
chovanim stavajicich odbérateltdl podporenym nemalymi investicemi do zkvalitnéni tepelné-tech-
nickych vlastnosti svych prevazné bytovych objektl.

V roce 2014 bylo dodano stavajicim odbératellim energie chladu celkem 5 156 MWh energie
chladu, coz predstavuje o témeér 14 % vyssSi dodavku proti predesiému roku korespondujici

s vySSimi priimérnymi venkovnimi teplotami v letnich, ale i prechodnych mésicich.




Dodavka, nakup a prodej tepelné energie v TJ a primérné rocni venkovni teploty v °C
v letech 2005 - 2014
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Elektrickou energii vyrabi spole¢nost na modernim zarizeni pro kombinovanou vyrobu elektric-
ké a tepelné energie. Zarizeni se sklada z jedné dvoutélesové pretlakové turbiny TG1 s jednim
regulovanym odbérem a jedné jednotélesové kondenzacni turbiny TG2 se dvéma regulovanymi
odbéry. Oba generatory tvori tzv. fiktivni blok. Dale je v provozu ,.zeleny“ vyrobni blok s kotlem K7
na biomasu a turbosoustrojim TG3.

Instalovany vykon fiktivniho bloku s oznaéenim PLTEP pro dodavky silové elektfiny a podpUrnych
sluzeb je 137 MWe, instalovany vykon bloku K7 + TG3 je 13,5 MWe.

Vyhradnim odbératelem silové elektriny byla v roce 2014 spole¢nost CARBOUNION BOHEMIA,
spol. s r. 0., se kterou méla spolec¢nost uzavienou kupni smlouvu na odbér elektfiny. Druhym
odbératelem elektriny v podobé podpurnych sluzeb je od roku 2001 provozovatel pfenosové
soustavy spolednost CEPS, a.s., pro kterou spoleénost v roce 2014 rezervovala a dodavala

na zakladé dlouhodobé smlouvy certifikované podptrné sluzby tj. primarni regulaci frekvence,
sekundarni regulaci vykonu a minutovou zalohu MZ15+. Smlouva se spoleénosti CEPS, a.s.

je platna do konce roku 2015. Také v roce 2014 obchodovala spole¢nost s regulacni energii

v ramci Vyrovnavaciho trhu s regulacni energii a nové také na Vnitrodennim trhu, oba tyto trhy
organizuje OTE, a.s. (Operator trhu s elektfinou). Zbyvajici volny elektricky vykon byl v prilbéhu
roku 2014 nabizen jednak jako flexibilni dodavka silové elektfiny na dennim trhu OTE, a.s.

nebo na dennim trhu s podpdrnymi sluzbami pro CEPS, a.s., ktera tento trh organizuje.

Planovanou roc¢ni hodnotu trzeb z prodeje elektrické energie se podafFilo splnit
na 97 %, coZ vzhledem k extrémné mirné zimé a pokracujicimu trendu poklesu
ceny silové elektfiny je velmi dobry vysledek. Hlavni podil na tomto vysledku
mély dodavky podpirnych sluZeb, pFiplatky za spalovani biomasy a v neposled-
ni Fadé celkoveé provozovani vyrobniho zaFizeni.

Otevreni trhu s elektfinou zastihlo spolec¢nost vyborné pripravenou a i v roce 2014 se pokraco-
valo ve velmi dobrych obchodnich vysledcich s elektrickou energii. Spoleénost se stala samo-
statnym subjektem zucétovani, coz umoznilo mimo jiné aktivni G¢ast na Vnitrodennim trhu OTE,
a.s.. Podarilo se prodat veskeré volné kapacity ve vyrobé elektrické energie vytvorené zkracenim
planovanych odstavek, realizaci technickych opareni, které umoznily provozovat bloky v letnich
mésicich pri vySSim vykonu.

Soucasné se podarilo vytvorit vhodné technické podminky pro spole¢né spalovani uhli a biomasy
s minimem technickych poruch. Spolehlivost a nasledna zajiSténost sjednanych obchodl pod-
porila perfektni spoluprace vsech odbornych UGsekll spole¢nosti. S uspokojenim Ize konstatovat,
Ze spolecnost i v roce 2014 Uspésné pokracovala v novych podminkach energetiky, a ze si stale

drzi velice dobrou pozici na trhu s elektrickou energii.




Vyroba elektrické energie v GWh v letech 2005 - 2014
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V oblasti vyrobniho a rozvodného zaFizeni spolecnosti byla veskera ¢innost

v roce 2014 opét ovlivnéna snahou celé spolec¢nosti o dosaZeni financnich
uspor. Z Fady navrhu a podnétid byly tedy zrealizovany pouze ty akce, které byly
vynuceny legislativou a dale rekonstrukce dozZitych ¢asti technologie popFfipadé

nw

jejich modernizace pro zajisténi spolehlivého provozu.

Rovnéz rozsah oprav byl minimalizovan a omezen na potrebny servis pro dalsi jednoro¢ni spo-
lehlivy provoz zafizeni. Rozpocéet oprav byl bohuZel zatizen nékolika poruchami, jejichz disled-
kem bylo i omezeni vyroby a navySeni naklad( na opravy.

kotlt K4 a K5. U kotle K4 v rozsahu primarnich opatreni, coz predstavovalo Gpravu spalovaciho
procesu a sekundarnich opatreni zarizeni pro zastrik reagentu. U kotle K5 bylo pouze doplnéno
sekundarni opatreni denitrifikace. Oba tyto kotle budou nyni schopny plnit nové emisni limity
platné od 1. ledna 2016. Neméné vyznamnou akci byla rekonstrukce filtracniho zafizeni od-
sifent, které bylo dalSim krokem k pInéni novych emisnich limitd SO, a prachu. Rekonstrukce
spocivala v nahradé stavajicino elektrofiltru filtrem hybridnim, coz je kombinace elektrofiltru

a filtru tkaninového. Osazovani frekvenéneé fizenych pohon(, tentokrat na vzduchovych ventila-
torech kotle K4, povede k dalSimu sniZeni vlastni spotreby elektrické energie. Na fluidnim kotli
K6 probéhla rekonstrukce dozitého systému odtahu a dopravy loZového popela. Plvodni systém
mechanickych dopravniku, pneudopravy, ulozeni a michani byl nahrazen novymi dopravniky

a silem pro ulozeni tohoto materialu. Pro zlepSeni logistiky odvozu popell byla zvySena kapacita
sila polétavého popilku kotle K7.

Dale byla zrealizovana rada drobnéjSich investicnich akci, které v souladu s vySe uvedenymi
pravidly maji pozitivné zvysit spolehlivost vyrobniho zafizeni a zlepSit provozni ekonomii celého
provozu. V neposledni fadé bylo zapoGato s rekonstrukci doZivajicich Spickovych ohfivaki SO1,
S02 a SO3.

Z planované celkové ¢astky investicnich akci vyrobniho Gseku ve vysi 180.321 tis. K¢ bylo v roce
2014 vycerpano 139.775 tis. KE.

V oblasti oprav, kromé bézného odstranovani poruch za provozu, probéhla vétSina naplanova-
nych oprav zarizeni v obdobi jarnich odstavek. K vétSim opravam patfila vyména napliné rotoru
teplosmeénnych kosSu rotacnich ohfivakl vzduchu kotll K4 a K5, coz v budoucnu pozitivné ovlivni
ucinnost kotle a zlepsi ekonomii provozu. Na fluidnim kotli K6 pokracovala vyména tézkych
zazdivek a dosSlo k vyméné svodky paliva a odtahu loZzového popela. Zeleny kotel K7 prodélal
generalni opravu odlucovace popilku a také vyménu ¢asti odtahu loZzového popela. Akci v elektro
casti byla generalni oprava rozvodny zauhlovani R 202 spocivajici ve vyméné dozitych rozvadé-
¢a.

Skutecnou provérkou dokonalé koordinace bylo odstranéni zavaznych poruch na turbogenerato-
rech TG1 a TG2. U turbogeneratoru TG1 byla v pouhé tydenni odstavce stroje provedena oprava
lozisek. ZvySené chvéni a vysledky diagnostiky vedly také k otevieni turbogeneratoru TG2, pfi
kterém byla zjiSténa destrukce 14-tého obézného kola s naslednym poskozenim statorové casti
stroje. Také tuto rozsahlou opravu se podarilo odstranit za rekordnich 16 dn(, a tim vyrazné
snizit ztraty ve vyrobé.

V ramci oprav tepelné sité, kromé havarii, byly provedeny i planované opravy pii odstavkach
jednotlivych horkovodnich vétvi. K vétSim akcim patrila napriklad oprava horkovodnich pfipojek
pro DUm déti a mladeZe a Sokol 1 a oprava horkovodni Sachty v ulici Brojova.

Z celkové planované ¢astky na opravy ve vysi 176.797 tis. K¢ bylo vycerpano 158.410 tis. KC.

Rekapitulace vyrobniho zafizeni

Centralni teplarna Doubravecka

2 horkovodni kotle o vykonu 34,8 MW

2 parni kotle granulaéni praskové o vykonu 128 MW

1 parni kotel fluidni

1 parni kotel fluidni na biomasu

1 protitlaka turbina

1 kondenzacni odbérova turbina

1 kondenzaéni odbérova turbina

Stanice chladu Plzensky Prazdroj

Stanice chladu Fakultni nemocnice Lochotin

Stanice chladu Parkhotel Bory

Rekapitulace rozvodného zafrizeni

Tepelna sit’ parovodni (v km)

Tepelna sit kondenzatni (v km)

Tepelna sit horkovodni (rozvinuta délka v km)
Tepelna sit teplovodni (rozvinuta délka v km)
Pocet predavacich stanic

Pocet lokalnich kotelen

69,6 MWt
256,0 MWt
135,0 MWt

38,5 MWt

70,0 MWe

67,0 MWe

13,5 MWe

3,0 MWch
2,87 MWch
0,12 MWch

2,8
2,8
260,5

148,8

499,1 MWt

150,5 MWe

5,99 MWch

414,9

702



Spotreba paliva

Vyroba tepelné a elektrické energie je ve spoleénosti Plzenska teplarenska, a.s. zalozena na
spalovani tuzemského paliva. Jedna se predevsim o hnédé uhli dodavané spoleénostmi Soko-
lovska uhelnd, a. s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s t. 0. 0 primérné vyhirevnosti 14,05 MJ/kg.
Ke stabilizaci a zapalovani parnich kotl(i na centralnim zdroji se pouziva zemni plyn.

Také v roce 2014 se dafilo udrzet nizkou hodnotu ukazateld mérné spotreby tepla v palivu a

to jak na vyrobu tak dodavku tepla, a tim udrzet klesajici trend z uplynutych let. Tento pozitivni
trend je dan predevsim realizaci technickych opatreni s cilem zlepsit tepelnou Gcéinnost celého
vyrobniho zafizeni a s ukoncenim vyroby tepelné energie na kotlich lokalnich vytopen s nizsi
tepelnou Gcinnosti.

Diky spravnému rozhodnuti z pFedchozich let o spalovani dfevni stépky mohla
spolecnost i v tomto roce pokracovat v ekonomicky vyvhodném smésném spa-
lovani dfevni stépky s uhlim ve fluidnim kotli K6 a peletek z biomasy v granu-
lacnich kotlich K4 a K5 a spalovanim Cisté biomasy na kotli K7. Spalenim roc¢ni-
ho objemu 271 181 t dfevni Stépky se vyrobilo 181 011 MWh elektrické energie
v ramci obnovitelnych zdroji, coZ pFedstavuje vice neZ 28 % z celkové roéni
produkce elektrické energie.

Dosazené vysledky svédci o dukladné péci provozovaného vyrobniho zafizeni a diisledném sle-
dovani celé ekonomie provozu.

Vyvoj spotfeby paliv - hnédé uhli v tunach
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Mérna spotieba tepla v palivu na dodavku tepla v GJ/GJ
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Vyvoj spotieby paliv - dfevni $tépka a TAP v tunach, zemni a skladkovy plyn v tis. m®
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