VITE, ZE...

Pizeriska teplarenska, a.s. provozuje pro své zakazniky portal
Zakaznicka zéna. Po povinné registraci je odbérateli pridélen
uzivatelsky ucet, prostrednictvim kterého ma k dispozici
prehledy a vystupy vyuzZivanych sluzeb. Jedna se naprikiad

o fakturaci tepla, rozuctovani nakladi na dodavku tepelné
energie mezi konecné spotrebitele, cenova porovnani nebo
vSeobecné informace z oblasti dodavek tepla.

Nevahejte a zaregistrujte se.

KONTAKTY

S - - Nevite si rady? Kontaktujte nas!
HLAVNI VYHODY VYKONOVE SMLOUVY

 pfi spravné regulaci v objektu vznika vyrazna uspora, a tim
i niz8i celkova cena

Plzeniska teplarenska, a.s.
Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen

« optimalni nastaveni sjednaného vykonu pfinasi optimalizaci Ceska republika
p|atby stalé s|oiky ceny tepla tel.: +420 377 180 111 /I fax: +420 377 235 845
* zvySeni efektu regulace soustavy s moznosti vyuziti e-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
omezovace tepelného vykonu zelena linka: 800 505 505

» vétSi zhodnoceni investic na snizeni energetické
narocnosti objektu

o cela tepelna soustava je vyvazengjsi a spotfeba paliva
ne V}ffOb,u,t?pla 1e nizst o ¥%_KARLOVY

* menSi zatéz pro zivotni prostredi VARY

DVOUSLOZKOVA {4} @v

CENA TEPLA

ROZVADOV

WAIDHAUS /\J &
° CESKE

BUDEJOVICE
POTREBUJETE PORADIT? F] PLZENSKA
[ ]

Dotazy Vam radi zodpovime na t&chto telefonnich ¢islech: » TEPLARENSKA

GPS: 13°23’55“ V 49°45°08“ S

Vice nez energleﬁ/\

e primarni odbér tepla 377 180 419
« odbér tepla z predavaci stanice tepla 377 180 419
« odbér tepla na paté objektu 377 180 639 www.plzenskateplarenska.cz
(spravci bytovych domd, SVJ...) 377 180 618 ® _
ZEVO PLZEN
Muzete vyuzit také zelenou linku 800 505 505 WWW.ZEVOplZEII.GZ Odpad je energie /=



®
F] PLZENSKA
h» TEPLARENSKA
Vice nez energie/K;/\

DVOUSLOZKOVA CENA TEPLA

... je zpusob kalkulace, ktery

oddéluje stalé a variabilni naklady. Stalé naklady
souvisi s potiebnou vyrobni kapacitou zdroje

a rozvodnymi tepelnymi sitémi. Variabilni naklady se
odviji od nakladti potfebnych k vyrobé tepla.
Pouzivani dvouslozkové ceny je bézné ve vétsiné statu
Evropské unie a zasadné tak napomaha k odstranéni
cenovych znevyhodnéni. Stejnym zptsobem se uctuji
i ostatni energie, jako zemni plyn nebo elektfina.

STALA SLOZKA ZAHRNUJE PREDEVSIM

» naklady na udrzbu a opravy
« naklady na odpisy zafizeni
e rezijni naklady

« ostatni provozni naklady

Ve stalé slozce ceny tepla plati odbératel za pripojeni

k tepelné soustavé a za pripravenost dodavatele tepla
kdykoliv dodat teplo. VySe stalé slozky ceny tepla se
lisi podle narokl odbératele tepla na okamzité dodavky
tepla, tzv. maximalni tepelny vykon v kW.

Odlisné naroky ma prumyslovy areal, nemocnice nebo
napfiklad bytovy dim.

Stala slozka je uctovana v KE/kW.

VARIABILNI SLOZKA ZAHRNUJE PREDEVSIM

» naklady na palivo

» naklady na nakup tepla

« naklady na doplfiovani vody

« naklady na elektrickou energii

» naklady na emisni povolenky
Variabilni slozka ceny tepla zavisi zejména na cené
paliva pouzitého k vyrobé tepla a je vazana na skutecné

mnozstvi tepla odebraného odbératelem.
Variabilni slozka je uc¢tovana v Ké/GJ.

HLAVNI VYHODY

DVOUSLOZKOVE CENY

ODSTRANENI CENOVYCH ZNEVYHODNENI

Jednoslozkova cena pfinasela v pfipadé velmi chladného
pocasi zisky dodavateli a ztraty odbérateli tepla, v pfipadé
velmi teplého pocasi se nevyhodny pomér obratil.
Dvouslozkova cena tuto disproporci odstranuje a pfinasi
spravedlivy zpUsob Uctovani pro obé strany.

ZPRUHLEDNENI TVORBY CEN

PRO ODBERATELE

Odbératel presné vi, kolik plati za pfipojeni k rozvodné
tepelné siti a kolik za odebrané teplo. Toto ma vyznam

i pfi rozhodovani o novém zpUsobu vytapéni, kdy dodavatel
tepla jedna s potencialnim odbératelem zcela transparentné.

ROVNOMERNEJSi ROZLOZENI PLATEB
ZA TEPLO

Pfi platbach formou dvouslozkové ceny se jednotlivé Uhrady
za odebrané teplo rovhomérné rozlozi v priibéhu celého
rocniho obdobi.

ODBERATEL MA MOZNOST RACIONALNIM
HOSPODARENIM OVLIVNIT VYSI CENY

Pokud se odbératel tepla chova hospodarné, zaplati

v absolutni hodnoté méné. Navic umozni dodavateli tepla
pripojit na stavajici rozvodnou tepelnou sit vice odbérateld
tepla, a tim dale rozlozit stalé naklady.

VYKONOVE SMLOUVY SE VYPLATI

Stala slozka ceny tepla podle sjednaného tepelného
vykonu je jednou z cest k usporam nakladu

na vytapéni. Pfi spravném uzivani objektu a regulaci
otopné soustavy je to vyhodnéjsi, protoze:

e vykonové smlouvy stanovuji cenu ve stalé slozce

pro kazdého odbératele na zakladé maximalniho dodaného
tepelného vykonu v K&/kW

e vykonova smlouva je vyhodnéjsi, pokud se objekt vytapi

na stalou teplotu a vykon se jen drobné koriguje v pfipadé
potfeby

® cela tepelna soustava je vyvazena bez Spickovych

potieb a nedochazi tak ke zvySovani nakladu na vyrobu
tepla

® do provozu se nemusi zapojovat drahé tepelné zdroje

pro pokryti Spicek
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